DATAKOM

DKG103 JENERATOR KONTROL CEHAZI

1. GRRERLER

AKU GERERR : Akiiniin (+) ve (-) uglar@ bu noktalara baBlanacaktr. BaRlantElyE doRru yapmaya
dikkat ediniz. Ters balllant? durumunda cihaz bozulacakt@r.

CihazBn minimum ¢alERma gerilimi 4.3 volttur. 12 ve 24 voltluk jeneratorler igin farki@ cihaz
tipleri kullanBlmaktad@r. 24 voltluk aklye 12 voltluk cihaz ballamamaya dikkat ediniz.

Cihazlln calBRIma voltaj@ arka kapakta belirtilmilltir.

R-ST : Bebeke fazlar@ni bu girikllere balllayEnkz. Bebeke fazlar 100 voltun {izerinde (R fazllicin
170 volt) ise var kabul edilirler.

G : Jenerator fazlarEindan birini bu giriBle balllayEnRz. Jenerator faz gerilimi 30 voltun Uzerinde
var kabul edilir.

NOTR : Bebeke ve jeneratdr fazlarBnEn ndtr ucunu bu girille baBllayEnEz. Notr ile akiiniin (-) ucu
birbirinden balZmsEzdEr ve balllanmalar gerekmez.

IS| GEIREER : Bu girikle hararet muliri baBllanRr. MuRlir, hararet ylikselmesi durumunda govdeden
ald@ER (-) 'yi giritle gonderen kontakl® tipte olacaktar.

YAE GEIREIEIE : Bu girile yall basking miiliri balRllanklr. MiBlir, yall basknck yokken kontalIzl
kapal, basking varken kontallE acllk olan tipte olmald&r. Kontak ucu govdeden alderR (-)
'yi girifle gonderecektir. CihazBn doBru ¢alERabilmesi icin bu girilin baRlE olmask RlarttEr.
Blstelle balllE olarak YAR SEVRYE miiRliri ile ¢cal@Rlacak Bekilde tGretim yapBlabilmektedir. Marla
basRlacallE anda yal bas@ncl var ise YAR arllza yanBlp sonmeye balZllar. Yal basEnc?
duRlince normal calEEImaya doniliir.

ACIL STOP GEIRERR : Bu giriBle acil stop butonu baRllanir. Bugirile(-) ver i |l i nce
calEEmaskl engellenir. ERler jenerator calERERlyorsa stop eder. (-) kald@rlEInca eski duruma
d 6 n Ul Urife istelrse hagidi calE@ma zaman saati ve jenerat6r uzaktan kumanda Balteri de

ballanabilir.

YEDEK ARIZA GEIRRRR : Bu girille (-) verildiRinde cihaz arBlzaya gecer ve jeneratori durdurur.

2. CIKIELAR

BEBEKE KONTAKTOR : Bu ¢ZkEE Bebeke kontaktdriine eneriji verir. Bebeke faz
gerilimlerinden en az biri 100 voltluk (R faz@ igin 170 volt) sEnAr@n alt@na diilerse Blebeke
kontaktoridndn enerjisi kesilecektir



Blave bir emniyet sallanmas bakEmEndan bu ¢EkER jeneratdr kontaktoriniin kapall
kontallEIndan gegirilmelidir.

Role kontalP 5A/250V-AC gucundedi r .

JENERATOR KONTAKTOR : Bu ¢BKER jeneratdr kontaktdriine enerji verir. Jenerator faz gerilimi
30 voltun alt@na diiBerse jeneratér kontaktéru nin ener j i Si kesilecektir.

Blave bir emniyet salllanmasi bak@meEndan bu ¢@kERE Blebeke kontaktériiniin kapal®
kontal@ndan gegirilmelidir.

Role kontal 5A/250v-AC guciundedi r .

KONTAK CIKIZl : Yak&t solenoidi olan dizellerde kullan®lIRr. Role kontalRR 40A/28V
glcundedi r .

MARE CIKIZI : Jeneratorii marllama ¢RKERE. Jeneratdr voltaji 30 volta veya jeneratér frekansl
10Hz'e ulaBtEREE zaman role otomatik olarak bErak@r.Réle kontald 40A/28V guclindedir.

KORNA/STOP/ONISITMA CIKIEI : Bu ¢BkEE KORNA, STOP veya ON ISITMA réle ¢EKEER olarak iki
amagl®@ kullanBlabilmektedir. Hangi ¢ZkREEN verildiBli imalat s@rasEnda belirlenmektedir. Bu
bilgi her cihazn arka panelinde iRlaretlenmiltir. Korna opsiyonlu cihazlarda alarm olultullu
zaman bu role ¢gekmektedir. Stop opsiyonlu cihazlarda ise bu role dizeli stop ettirmek amacklyla
30 saniye siireyle devreye girer. On BsBltma ¢RKERR ise kontak a¢BIRrken enerjilenir, dizel
calBlRRInca devreden ¢lkar. Role kontallZl 5A/28V giiciindedir.

3. GOSTERGELER

FREKANS : Bu gostergede iki haneli olarak jenerator faz@nBn frekansi okunur. Gésterge sadece
jenerator devrede iken galRERr.

YUK JENERATOR : (sarfll) Jeneratdr kontaktorii cektili zaman sabit olarak
yanar.Jenerator gerilimi varken ve jenerator kontaktori gekili deRlilken yanBp séner.

YUK BREBEKE : (yeRil) Bebeke kontaktdrii cektilli zaman sabit olarak yanar. Bebeke gerilimleri
varken ve Bebeke kontaktori gekili deRlilken yanllp soner.

4. ALARMLAR



Dizel ¢alE@Rrken herhangi bir alarm oluBmasl jeneratoriin derhal stop ettirilmesine yol agacaktfr.
AynRl zamanda bu alarma ait olan BREkIE g6sterge yanacak ve korna ¢BKEER enerjilenecektir. Alarm
BERklar?, alarm sebebi ortadan kalksa bile yanZk kal@rlar ve jeneratoriin ¢cal@Rmasina engel olurlar.
Alarmlar@ ortadan kald@rmak icin ¢al@Ema konumunu 6nce (KAPALI) konuma, daha sonra eski
konumuna getiriniz.

Acil stop sinyali jeneratorin durmastna ve BREKIE géstergedeki ACEL STOP BRRERINEIN yanmaskina
sebep olur, kornann ¢almasBna sebep olmaz. AyriZica difler alarmlardan farkI® olarak sinyal kesilince
alarm ortadan kalkar ve cihaz normal ¢alE@masna doner.

ISI ALARMI : (kBIrm[zR) IsBl giriBlinden sinyal gelince olullur.

YAR ALARMI : (kBrmBIzR) YaBl giriRlinden sinyal gelince oluBlur. Bu alarm jeneratoériin

¢alERimaskindan 6 saniye sonra kontrol edilmeye baBlanir. MariZla basBlacallE anda yall basBnch
var ise YAR arllza yanBlp sbnmeye balllar. Yall bas@nc diiliince normal ¢calE@maya
dondal ar

FREKANS ALARMI : (kBIrm[zE) Jenerator frekansBnBn 57 Hertz'in lGizerine ¢@kmask
(overspeed) veya 30 Hertz'in alt@ina di@mesi durumunda oluBlur. Jenerator frekansh,
j e n e koatdktdriiniin devreye girmesinden 6 saniye sonra kontrol edilmeye balllanir.

MARE ARIZASI : (kAIrmBzEl) 3 defa marf@lama sonucunda jenerator ¢alE@mazsa bu alarm oluBlur.
Blebeke gelince alarm silinir ve bir sonraki Blebeke kesilmesinde jeneratér yeniden mari@lanmaya
hazBlr hale gelir.

ACEBIL STOP : (kRIrmBIzEl) Acil stop giriBlinden sinyal gelince oluRur.

YEDEK ALARM : (kBIrmBzR) Yedek ar@za giriBlinden sinyal gelince oluBlur.

5. CALIZMA BEKEILLERE

KAPALI : Bu konumda Blebeke faz voltajlar sEnRrlarlin izerinde oldullu siirece Bebeke
kontakt orid cekecektir.

OTOMATEK : Jeneratoriin ve Blebekenin otomatik transferi igin kullanZIzr. Blebeke
fazlarndan birinin veya tamam@n@n sBEn@rEn alt@na diiBmesi durumunda Bebeke

kontakiorii bRrak@r. 3 saniyelik bekleme siiresi sonunda dizel 6 saniye marlanar.
CalE@mazsa 10 saniye beklenip yeniden mariZlanr. 3 mar@lama sonunda dizel ¢alERmazsa
MARBELAMA HATASI verilir.

Jenerator ¢alBEtERER anda hangi marlElama s@rasiinda olursa olsun marlama kesilir. Dizelin
devrinin oturmasll igin 6 saniye beklenir ve jenerator kontaktérii enerjilenir.

Bebeke fazlarZnkEn tamamBEnEin sEnBrlar@n tizerine ¢BkmaskEndan sonra 60 saniye
beklenir. Bu siire sonunda jenerator kontaktori bBErakRr. 1 saniye sonra da Blebeke kontaktori



enerjilenir. Dizel, soButma amacllyla 1 dakika daha ¢al@@maya devam eder. Sure bitiminde

KONTAK kapat2l@r. ERler STOPréleo psi yonu gecerl iyse
30 saniye slUreyle STOP ro6lesi c¢ceker. Bu dur umd
Cihaz yeni bir @lebeke kesintisinde jeneratorii devreye sokmak lizere hazRlr bekler.
DENEME / ACEL YEDEK : Blebeke varken jeneratorii denemek icin kullanzIRr. AynEl zamanda
dizelin siirekli ¢alEEr durumda bekletildiRi ACEL YEDEK fonksiyonunu salllar. HerlZley
OTOMATREK konumdaki gibi ¢alERRr. Ancak jeneratoriin ¢alE@maskna raBmen jenerator
kontaktori Rlebeke kesilmedil@li siirece ¢ekmez. Blebeke gelince yeniden Blebeke kontaktoru
ceker, fakat dizel stop edilmez. Dizeli stop ettirmek icin 6n paneldeki konum se¢gme anahtarni
KAPALI konuma getiriniz.
6. TEKNEK OZELLREKLER
Gale@ma ortam sBcakIEER : 0 - 70 derece santigrad.
BallZl nem : %10 ile %90 arask.
AKU geril i mi
12V model : 9 18 volt
24V model : 18 33 volt
Akuden c¢cekilen giu¢ : ortalama 1 Watt, maksi mum 5

Boyutlar : 153 x 120 x 40mm (GxYxD)
Montaj a¢RKIRRR : 142 x 96mm

ARRrIEk : 700g (yaklaizk)
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